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Manual do Usuário 

 
 
 

PRD0046 – Leitor Biométrico RFID Inox  
   

 

 

 

 

Por favor leia as instruções deste manual antes de instalar o produto. 
R01 
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                       PRD0046 – Instruções Simplificadas                                 

Função                                                   Escolha as funções relevantes abaixo 

Entrar no modo de programação *- 888888 - #, 
Então você pode fazer a programação 
(888888 é o código mestre padrão de fábrica)  

Mudar o Código Mestre 0 – novo código - # - repetir novo código - #   
(código: 6 a 8 dígitos) 

Adicionar Usuário Biométrico  1– Biometria – repetir Biometria - #  
(Pode adicionar biometrias continuamente) 

Adicionar Usuário de Chaveiro 
RFID 

1– Chaveiro RFID - #  
(Pode adicionar Chaveiro RFID continuamente) 

Excluir Usuário 2 – Biometria - #    
2 – Chaveiro RFID -# 
(Pode excluir usuários continuamente) 

Sair do modo de programação * 

Como liberar o acesso da Porta 

Usuário de Biometria Coloque o dedo sobre o leitor biométrico por 1 
segundo 

Usuário de Chaveiro RFID Ler o Chaveiro RFID  

 
 

PRD0046 – Leitor Biométrico RFID Inox  
(Controlador de Acessos) 

1. Introdução 
O PRD0046 – Leitor Biométrico RFID Inox é um poderoso Controlador de Acessos que vai além 

da Biometria, permite controlar o acesso de pessoas em portas através de leitura biométrica e 
leitura de Chaveiros RFID (125kHz) e ainda pode ser integrado ao PRD00071 e PRD0006 para 
que o cliente tenha uma solução ainda mais completa para Controle de Acessos. 
Devido ao seu corpo robusto, pode ser utilizado em qualquer ambiente, interno e externo, 

desde residências, lojas, escritórios e industrias. 
 

2. Características 
¶ Gabinete metálico ultra resistente e antivandalismo 

¶ Capacidade de Usuários: 3.000, sendo 1.000 Biometrias e 2.000 Chaveiros RFID  

¶ Comunicação Wiegand 

¶ Com função Stand Alone, permite controlador uma porta e também pode operar em modo 
escravo com o PRD0006 

¶ Contém um Controle Remoto e Cartões Mestre para programação 

¶ Proteção antimagnética e de curto-circuito 

¶ Permite usar 2 PRD00046 interconectados para intertravamento de portas no modo Stand Alone 

¶ Iluminação Vermelha, Amarela e Verde em LED para status de trabalho  
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3. Instalação 
¶ Remova a tampa traseira do PRD00046 utilizando a chave torx que acompanha o produto 

¶ Faça 4 furos na parede para os parafusos e 1 furo para os cabos  

¶ Fixe a tampa traseira na parede com os parafusos e buchas que acompanham o produto 

¶ Passe o cabo através do furo para o cabo 

¶ Conecte o cabo a placa e depois fixe a parte frontal usando o parafuso torx 
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4. Cabo de Ligação 
 

N° Cor Função Descrição 

1 Verde D0 Saída Wiegand D0 

2 Branco D1 Saída Wiegand D1 

3 Cinza Alarme- Negativo Alarme 

4 Amarelo Botão de 
Saída 

Botão de Saída 

5 Marrom D_IN Sensor de Porta 

6 Vermelho +12Vcc (+) 12Vcc Entrada positiva da fonte 
de alimentação 

7 Preto GND (-) Negativo da fonte de 
alimentação 

8 Azul GND Comum do Botão de Saída e 
Sensor de Porta 

9 Roxo L- Negativo da Fechadura 

10 Laranja L+/Alarme+ Positivo da Fechadura e Alarme 

 
 
 

5. Diagrama de Ligação 
5.1 Modo Escravo 
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5.1 Modo Stand Alone 
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6  Operação  
Existem 3 maneiras para adicionar e excluir usuários: 
1. Por Cartão Mestre 
2. Por Controle Remoto 
3. Por Biometria  
 
6.1 Por Cartão Mestre (o método mais simples) 
  6. 1.1 Adicionar Usuário de Biometria 

 Cartão Mestre ADD   Ler a biometria do primeiro usuário duas vezes   Ler a biometria do segundo 

usuário duas vezes  …  Cartão Mestre ADD   

Nota: Quando adicionar a biometria, insira cada impressão digital duas vezes, enquanto o LED 
vermelho permanece acesso e depois fica verde, significa que a biometria está registrada com 
sucesso. Você pode testar após o cadastro, lendo a biometria fora do ambiente de programação. 

 
6.1.2 Adicionar Usuário de Chaveiro RFID 

Cartão Mestre ADD   Primeiro Usuário de Chaveiro RFID   Segundo Usuário de Chaveiro RFID   

…  Cartão Mestre ADD 

Nota: O ID do usuário de Biometria inicia em 3 e vai até 1.000, do Chaveiro RFID inicia em 
1.001 e vai até 3.000, quando os usuários são adicionados os IDs são marcados automaticamente. 
(Os IDs 1, 2 estão reservado para a Biometria Mestre)  

 
 6.1.3 Excluir Usuários 

Cartão Mestre DELETE  Chaveiro RFID do Usuário  OR  Biometria do Usuário uma vez  …  Cartão 

Mestre DELETE 

  
Para excluir mais de um Chaveiro RFID ou Biometria, basta inserir o Chaveiro RFID ou Biometria 
continuamente.  
Nota: Para apagar a Biometria, basta inserir uma vez a impressão digital.  
 
6.2 Por Controle Remoto 
6.2.1 Entrar no modo de programação: 

 *   Código Mestre  # . Código Mestre Padrão: 888888 

Nota: Todos os passos abaixo devem ser feitos após entrar no modo de programação.  
 

6.2.2 Adicionar Usuários: 
  A. Auto geração de número ID  

Para adicionar usuários Biométricos: 

  1  Coloque a digital no leitor biométrico duas vezes # 

Para adicionar mais usuários, apenas coloque as digitais continuamente no leitor. 
 
Para adicionar usuários de Chaveiro RFID: 

 1  Chaveiro RFID #   

Para adicionar mais Chaveiros RFID, apenas passe os demais chaveiros pelo leitor 
continuamente. 

 

B. N²mero ID - Aplicação 

 Para adicionar usuários de Biometria: 

 1 Número ID # Usuário de Biometria # 

O número ID do usuário de biometria pode ser qualquer número entre 3 e 1.000. É 

denominado um número ID por identificação de usuário. 
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   Para adicionar usuários de biometria continuamente:  

1 3 # Primeiro usuário de biometria 4 # Segundo usuário de biometria … N # N Usuário de 

biometria # 

 
       Para adicionar usuário de Chaveiro RFID: 

 1  Número ID  #  Chaveiro RFID # 

Usuários de Chaveiro RFID podem ser qualquer número entre 1.001 e 3.000. É denominado 

um número ID por identificação de usuário. 

 
  6.2.3 Excluir Usuários: 

Excluir usuários de biometria:  

 2  Ler impressão digital uma vez #  

       
Excluir usuários de Chaveiro RFID: 

2  Chaveiro RFID # 

 
Para excluir usuários continuamente: apenas coloque a impressão digital ou chaveiro RFID 

continuamente. 
 

6.2.4 Excluir usuários pelo ID: 

2  Número ID # 

 
Nota: Quando excluir usuários, o usuário Mestre pode excluir seu Número ID e não precisa 
inserir a impressão digital ou Chaveiro RFID, É a melhor opção para quando não tiver acesso 
a impressão digital do usuário ou Chaveiro RFID.  
 

  6.2.5 Salvar e sair do modo de programação: *    

 
6.3 Para gerenciar pela Biometria 

6.3.1 Entrar no modo de programação: 

 *   Código Mestre  #  

 
6.3.2 Adicionar Biometria Mestre:  

1   1    Colocar a impressão digital duas vezes 2  #   Colocar a impressão digital duas vezes  * 

Número ID 1: O gerente adiciona a biometria  

Número ID 2: O gerente excluir a biometria  

A primeira Biometria: Gerente adiciona a Biometria para adicionar os usuários 

A segunda Biometria: Gerente exclui a Biometria para excluir os usuários 

 

6.3.3 Adicionar Usuários: 

Biometria: 

 O Gerente adiciona sua biometria e depois o usuário adiciona sua biometria duas vezes e o 

Gerente adiciona sua biometria 

 

Chaveiro RFID: 

O Gerente adiciona sua biometria e depois passa o Chaveiro RFID no leitor e o Gerente 

adiciona sua biometria 
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    6.3.4 Adicionar usuários continuamente 

  Biometria: 

 Gerente adiciona sua Biometria, o primeiro usuário adiciona sua Biometria, o segundo usuário 

adiciona a sua Biometria... Gerente adiciona a sua Biometria 

Chaveiro RFID: 

 Gerente adiciona sua Biometria e depois o Chaveiro RFID 1, 2... Gerente adiciona a sua Biometria 

 

6.3.5 Excluir Usuários de Biometria 

     Biometria de exclusão do gerente, biometria do primeiro usuário, biometria do segundo 

usuário...  

6.3.6 Excluir Usuários de Chaveiro RFID 

 Biometria de exclusão do gerente, Chaveiro RFID 1, Chaveiro RFID 2... Biometria de exclusão do 

gerente 

 

6.4 Excluir todos os Usuários 

  *   Código Mestre  #  20000   #  * 

Nota: Isso eliminará todas as Biometrias, Chaveiros RFID, incluindo a Biometria de Gerente, 
exceto os cartões de Adicionar/Excluir. Antes de executar essa operação deve garantir que 
esses dados não sejam mais úteis. 
 
6.5 Configuração de Estabelecimento 

 3   0~255   # 

Essa operação é necessária quando o PRD00046 está instalado com outros Controladores de 
Acesso pela porta Wiegand.  

     
6.6 Configuração Tipo de bloquei e tempo do Relé da porta 
Falha de Segurança (desbloquear quando ligar) 

 *   Código Mestre  #  4  0~99  # 

 
Falha Segura (desbloquear quando desligar) 

*   Código Mestre  #  5  0~99  # 

Observações: 
1. No modo de programação, pressione 4 para escolher Falha de Bloqueio Segura, 0 a 99 é para 

definir o tempo do relé da porta de 0 a 99 segundos; pressione 5 para escolher Falha Segura, 0 a 
99 é para ajustar o tempo do relé da porta de 0 a 99 segundos. 

2. A configuração de fábrica é Falha Segura, com tempo de 5 segundos. 
 

6.7 Configuração do Sensor de Porta 

  *  Código Mestre #  

 
   6   0   #  para desabilitar essa função (padrão de fábrica) 
 6   1   #  para habilitar essa função 
Quando essa função é habilitada: 

a) Se abrir a porta normalmente e não fechar após 1 minuto, o Buzzer interno irá soar 
automaticamente, o alarme será desligado após 1 minuto. 

b) Se a porta for aberta ou a porta não for aberta em 120 segundos após a liberação do 
bloqueio, o Buzzer interno e a saída para Sirene serão acionadas. 
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6.8 Configuração de Status de Seguranѡa 

*  Código Mestre # 

   
Status Normal: 
 7   0   #  (Configuração de Fábrica) 
 
Status de Bloqueio: 
 7   1   #  
Se houver 10 tentativas de Chaveiro RFID inválido ou 10 tentativas de Biometria inválida em 10 
minutos, o dispositivo será bloqueado por 10 minutos. 
 
Status de Alarme:  
 7   2   #  
Se houver 10 tentativas de Chaveiro RFID inválido ou 10 tentativas de Biometria inválida em 10 
minutos, o dispositivo acionará a saída de Alarme. 
 
6.9 Configuração de dois PRD0046 Intertravados  

*  Código Mestre  # 

 8   0   #  para desabilitar essa função (padrão de fábrica)  
 8   1   #  para habilitar essa função 
 

6.10 Configuração do Tempo de Alarme 

   *  Código Mestre #  9   0~3   # 

Tempo de alarme é 0 a 3 minutos, o padrão de fábrica é 1 minuto. 
 

7. Operação do Usuário 
7.1 Usuário abrir a porta 
Usuário de Chaveiro RFID: Ler Chaveiro RFID 
Usuário de Biometria: Ler a impressão Digital 

 
7.2 Remover Alarme 

Quando o PRD0046 est  ̈com o Alarme acionado (do Buzzer ou alarme externo), para remover: 

Ler usuário válido por Chaveiro RFID ou Biometria  

OU Biometria ou Chaveiro RFID Mestre  

OU Código Mestre 
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8. Aplicações Avançadas 
8.1 O PRD0046 trabalha como um Controlador conectado a um Leitor Escravo. 
  O PRD0046 suporta uma entrada Wiegand, então qualquer leitor RFID com interface Wiegand 26 
pode se conectar como leitor escravo. A conexão é mostrada como “Finger 2”.  
 

 
 

 
 8.3. Dois PRD0046 conectados – Uma porta 

Entrada e Saída Wiegand: A conexão mostrada na figura abaixo. Um PRD0046 instalado do 
lado de fora da porta e outro em outro lado da porta. Qualquer um dos dois dispositivos atua como 
controlador e leitor ao mesmo tempo, com os recursos abaixo:  

8.3.1 Os usuários podem ser cadastrados em qualquer um dos dispositivos e essa informação 
é comunicada entre eles. Nessa situação, a capacidade de usuários de uma porta é de 6.000 
usuários. 

8.3.2 A configuração dos dois PRD0046 deve ser a mesma. Se o Código Mestre foi definido 
diferente, o usuário cadastrado na unidade externa não pode acessar de fora. 
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8.4. Dois PRD0046 conectados e intertravados – Duas portas 
A conexão mostrada na figura abaixo, para duas portas, cada porta necessita de um 

PRD0046. A função de intertravamento entra em funcionamento quando outra porta for aberta, 
então uma das portas permanece bloqueada até uma das portas voltar a ser fechada. 
     A função de intertravamento é utilizada em locais que necessitam de maior segurança, 

como bancos, tesourarias, acesso principal de condomínios, lojas, etc. São necessárias duas 
portas para fazer o enclausuramento. 

O usuário entra na primeira porta através da sua biometria ou Chaveiro RFID, previamente 
cadastrado, a primeira porta abre e ele deverá fechar a primeira porta para puder utilizar a 
porta 2 através da sua identificação novamente. 

 

 
  

9. Configurações de Fábrica 
Desligue a alimentação do PRD0046, pressione a tecla RESET (SW14) na placa eletrônica, segure 
a tecla e alimente o dispositivo, solte a tecla quando ouvir dois bips curtos e o LED acende na cor 
laranja, depois passe os dois cartões Adiciona/Exclui Usuários e o LED acenderá, significa que 
voltaram as configurações de fábrica. 
Observação: Quando redefinir as configurações de fábrica, as informações dos usuários são 
mantidas. Quando reiniciar a configuração de fábrica, os dois cartões Adiciona/Exclui Usuários 
devem ser regravados. 

 

10. Indicações Visuais e Sonoras  
Operation Status LED Finger 

Sensor 
Buzzer 

Reset das configurações 
de fábrica 

Laranja - 2 Toques Curtos 

Modo Sleeping Vermelho liga 
devagar 

- - 

Stand by Vermelho liga 
devagar 

Liga - 

Entrar no modo de 
programação 

Vermelho liga  - Toque Longo 

Sair do modo de 
programação 

Vermelho liga 
devagar 

- Toque Longo 

Operação Errada - - 3 Toques Curtos 

Porta Aberta Verde acende - Toque Longo 

Alarme Vermelho pisca 
rapidamente 

- Alarme 
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11. Especificações Técnicas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Lista de Materiais da Embalagem 
 

Descrição Quantidade Observação 

PRD0046 1 Leitor Biométrico RFID Inox 

Controle Remoto      1  

Cartão Gerente  2 Adiciona e Deletar usuários 

Manual do Usuário 1  

Parafusos de Segurança     
(Φ3*7.5mm) 

1 Para fixar o dispositivo na 
tampa traseira 

Chave Torx 1  

Parafusos auto atarraxantes 
(Φ4*25mm) 

4 Para fixação 

Buchas (Φ6*25mm)       4 Para fixação 

Diodo     1 1N4004 

 
 

 

Descrição Especificação 

Alimentação 12Vcc 

Consumo Standby ≤20mA 

Consumo Ativo ≤80mA 

Capacidade de Usuários Biometria: 1.000 / Chaveiro RFID: 2.000  

Frequência de Leitura 125kHz 

Distância de Leitura 3 a 6cm 

Temperatura de Operação -20ᴈ-50ᴈ 

Umidade de Operação 20% a 95% UR Não condensado 

Resolução do Leitor 450 DPI 

Tempo de Leitura Biométrica <1s 

Tempo de Identificação <1s 

FAR <0.0000256% 

FRR <0.0198% 

Gabinete Inox e Liga de Zinco 

Dimensão 115 × 70 × 35mm 
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