
PRD0075 - MÓDULO TOMADA

4 Entradas
de tomada

Fusível de
proteção de 10A

Comunicação
RS485 para 
ligar diversos 

Módulos

Programável
através do

Móduo Acesso

Especificações Técnicas

Porto Alegre 51 3029 4004

www.bravas.ind.br

B
R
A
V
A
S

T
E
C
N
O
L
O
G
IA

T
E
C
N
O
L
O
G
IA

Alimentação/Consumo 12Vcc/300mA

Interface de Comunicação RS485

Saída de Tensão Mesma da entrada

Tomadas 04 10A

Fusível 10A

Endereçamento RS485 Dip Switch

Borne Plugável

Fixação Mesa, Parede e Trilho DIN

Temperatura Operação -10°C a 70°C

Umidade Operação 10% a 90% UR

Dimensão (L x A x P) 175 x 75 x 110mm

ON

O Módulo Tomada (PRD0075) é a interface para acionamento remoto de cargas  
elétricas, como equipamentos, luminárias, motores e demais cargas. Contém 4 tomadas 
3P 10A com acionamento do tipo liga/desliga e permite criar diversas regras de automação 
através do Módulo Acesso Programável. Permite a configuração das tomadas em NA ou NF. 
Aumente as possibilidades do seu projeto de controle de acessos e automação predial.         
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